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RÉSUMÉ

Ce document présente les changements qui ont été apportés au logiciel PLT et qui sont

disponibles dans la version PLT/2.0. Le logiciel graphique interactif PLT pour VAX/VMS a été

introduit pour la première fois dans la publication LAU-X-88 de Forêts Canada.

ABSTRACT

This document describes the changes available with PLT/2.0. PLT an interactive graphies

package for VAX/VMS was first made available in the Forestry Canada publication LAU-X-88E.



INTRODUCTION

Plusieurs améliorations ont été apportées au logiciel graphique interactif PLT depuis la

parution du Guide d'utilisation (Régnière J. 1989. PLT: Un logiciel graphique interactif pour

VAX/VMS. Forêts Canada, Région du Québec, Rapp. inf. LAU-X-88. 55p.). Ces changements se

regroupent en trois catégories: (I) les nouvelles options de périphériques (<<device drivers»), (2) la

couleur et (3) les nouvelles commandes ou celles qui ont été modifiées. Vous trouverez dans ces

pages le détail de ces modifications.

LES OPTIONS DE PÉRIPHÉRIQUES DE PLT/2.0

La première version du logiciel PLT (PLT/1.0) ne pouvait produire de graphiques que sur

les appareils compatibles avec le protocole graphique TEKTRONIX-4014. PLT/2.0 a été muni de

plusieurs nouvelles options permettant l'utilisation d'une plus vaste gamme d'appareils et de

terminaux. Deux de ces nouvelles options (MSKERMIT et ReGIS) offrent la possibilité d'utiliser

PLT/2.0 de façon interactive à partir d'un IBM/PC ou autre micro-ordinateur compatible branché

sur un VAX. Deux options HP-GL permettent de formater les fichiers de sortie de PLT/2.0 pour

les appareils Hewlett-Packard. Enfin, l'option NAPLPS rend possible la préparation d'images

compatibles avec les appareils VideoShow et Photometrie SlideMaker de General Parametrics

Corporation. Ces options et leur mode d'emploi font l'objet de la présente section.

On accède aux diverses options de PLT/2.0 par la commande TERminaI. À moins de destiner

les fichiers de sortie spécifiquement à une imprimante LNOx de Digital Equipment Corporation,

PLT/2.0 utilise la commande DISque pour emmagasiner les instructions graphiques sur disque. Il

est bon de noter qu'un graphique peut être développé en utilisant une option quelconque et formaté

pour sortie avec une autre option.

Les options TEKTRONIX-4014

Comme le faisait la première version de PLT, PLT/2.0 offre plusieurs variations mineures

de ce protocole graphique: TEK401O, 4014, 4015, HDS, CONCEPT, PT100G et VT240. La majorité

des terminaux d'autres marques branchés sur le VAX peuvent émuler le VT240 (mode TEK40l4).

L'option VT240 est également utilisée par les imprimantes laser LNOx de DEC (LNO l, LN03, LN03+

et LN03-ScriptPrinter avec le traducteur TEK40 l4-à-PostScript). Elle est automatiquement invoquée

lorsque la commande PLT LASer est émise.

Un seul changement important a été apporté aux options de cette catégorie. PLT/2.0 efface

l'intérieur des symboles (et optionnellement des bandes d'histogrammes) sur les appareils qui



2

permettent l'effacement sélectif (HDS, CONCEPT, PTlOOG et VT240). Malheureusement, cette

propriété ne fonctionne pas sur les imprimantes LNOx, bien que la documentation du traducteur

TEK40 14-à-PostScript mentionne le contraire.

L'option ReGIS

PLT/2.0 dispose d'une option interactive pour les appareils compatibles avec le protocole

ReGIS (<<Remote Graphic Instruction Set» de Digital Equipment Corporation). Cette option a été

conçue spécialement pour le VT340 et le IBM/PC (ou compatible) exécutant un logiciel d'émulation

du VT340. Le protocole ReGIS donne accès à la couleur et à la même flexibilité d'impression des

caractères machine (taille, rotation, italiques) que le font les jeux de caractères dessinés de PLT

(figure 1). L'option ReGIS de PLT/2.0 permet l'usage interactif du mode DESsin comme cela est

possible avec les options TEK4014.

L'option ReGIS permet aussi de tirer profit de plusieurs caractéristiques de l'imprimante

LN03 ScriptPrinter, lorsque le traducteur ReGIS-à-PostSript est employé pour faire l'impression

de fichiers de sortie PLT/2.0. Tout d'abord, ce traducteur permet l'effacement sélectif que PLT/2.0

utilise pour effacer l'intérieur des symboles, objets et bandes d'histogrammes. De plus, il traduit la

couleur en tons de gris, ce qui peut mener à des effet graphiques fort intéressants (figures 1 et 2).

Pour accéder à l'option ReGIS, émettre la commande

PLT> TERminai REGIS

Une sortie sur disque (protocole ReGIS) est alors obtenue par la commande

PLT> DISque FICHIER

Pour imprimer un graphique produit avec l'option ReGIS de PLT/2.0 sur l'imprimante laser LN03

ScriptPrinter, utiliser la queue appropriée (en cas de doute, contacter votre section informatique).

Par exemple

$ PRINT/QUEUE=L_REGIS FICHIER

Les options HP-GL

PLT/2.0 peut produire des fichiers de sortie en langage graphique Hewlett-Packard pouvant

être imprimés sur les traceuses de type HP7475 ou encore le HP7510 Film Recorder. Le protocole
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HP7475 permet un usage limité de la couleur (sous la forme de sélection des plumes) tandis que

HP7510 offre un contrôle flexible de la couleur (voir la section intitulée «LA COULEUR AVEC

PLT12.0»). Pour générer un fichier de sortie HP-GL, émettre les commandes

PLT> TERminai HP7475

ou

PLT> TERminal HP7510

et

PLT> DISque FICHIER

EXEMPLE DE SORTIE DE PLT/2.0
Sur la LN03-ScriptPrinter

Plus
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Figure 1. Exemple de sortie de PLT/2.0 sous l'option ReGIS et le traducteur ReGIS-à-PostScript de l'imprimante LN03.
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L'option NAPLPS (Videoshow)

PLT/2.0 peut produire des fichiers de sortie selon le protocole graphique NAPLPS (<<North

American Presentation Level Protocole Syntax», connu également sous le nom Teletext/Telidon).

Ce protocole graphique compact et efficace permet un contrôle total de la couleur. Il est utilisé par

des appareils tels que la carte ColorMetric-20, le VideoShow et le Photometrie SlideMaker de General

Parametrics Corporation sur IBM/PC (ou compatible). Pour générer sur disque des images selon le

protocole NAPLPS, il suffit d'émettre les commandes

PLT> TERminai NAPLPS

et

PLT> DISque FICHIER

PLT/2.0 tronque le nom des fichiers à huit caractères (excluant le «.» et le type de fichier), et le

type .PIC est donné automatiquement à tous les fichiers générés par l'option NAPLPS.

Avant de créer un fichier de sortie, l'option NAPLPS ouvre un fichier nommé «TOFC.» (le

«.» est important) dans le répertoire courant qui est en fait une table des matières utilisée par les

logiciels Picturelt et Photometrie de General Parametrics pour sélectionner les images pour

présentation ou photographie. Chaque ligne de 80 caractères de ce fichier ASCII standard contient

(1) le nom du fichier contenant l'image, (2) le nom du logiciel ayant généré cette image (PLT/2.0)

et (3) une description de moins de 40 caractères de l'image en question (ce qui s'avère très utile

puisque ces logiciels ne montrent pas les noms des fichiers). Si un fichier TOFC. n'existe pas déjà

dans le répertoire courant, il est créé. S'il existe, une ligne y est ajoutée à chaque usage de la

corrtmande DISque. Le fichier TOFC. peut être modifié à l'aide d'un éditeur. Des lignes peuvent

en être effacées ou déplacées sans problèmes. Cependant, parce que l'arrangement exact au sein de

chaque ligne est crucial, il est fortement déconseillé d'altérer les lignes. Il est plus sûr d'utiliser le

logiciel PictureIt qui a une fonction permettant de changer la description des images.

Pour être utilisés par les produits General Parametrics, les fichiers TOFC. et .PIC doivent

être emmagasinés sur une copie de la disquette VideoShow Presentation Master ou sur le disque dur

de l'IBM/PC. Le transfert du VAX à un PC peut s'effectuer à l'aide d'un KERMIT (SmartTerm­

240 renferme un tel KERMIT). Il est important que tous les fichiers .PIC auxquels réfère le fichier

TOFC. soient transmis sur la disquette ou le disque dur. À cause des limitations de l'équipement,

les caractères machine ne peuvent être imprimés verticalement. Par conséquent, lè titre des axes Y

est placé horizontalement au-dessus de l'axe approprié par le pilote NAPLPS de PLT/2.0 lorsque le

jeu de caractères 0 (machine) est utilisé. Cependant, les caractères dessinés (jeux 1 à 9) conservent

toute leur flexibilité. Il y a une restriction de 100 Ko dans la taille des fichiers destinés à la carte



5

Colormetric-20. L'option NAPLPS tente de minimiser la taille des fichiers de sortie, mais il faut se

rappeler que les jeux de caractères dessinés, remplissages de courbes, patrons d'histogrammes ou

d'objets autres que pleins produisent une grande quantité d'instructions graphiques. Pour connaître

la taille d'un fichier sur VAX en Ko, diviser le nombre de blocs (512 octets) par deux.

Utilisation de PLT/2.0 à partir du IBM/PC

PLT /2.0 peut être utilisé à partir d'un micro-ordinateur de type IBM/PC branché au VAX

par le truchement d'un émulateur de terminal tel que MSKERMIT/2.32a ou SmartTerm-240. Il

existe trois façons de procéder.

1. Le logiciel MSKERMIT/2.32a émule le VT-240 en mode TEK40 14 et permet en plus l'usage

limité de la couleur sur un micro-ordinateur muni d'une carte graphique couleur. Pour avoir

accès à ces capacités additionnelles, utiliser l'option MSKERMIT de PLT /2.0:

PLT> TERminai MSKERMIT

Pour de plus amples renseignements sur la couleur avec MSKERMIT, consulter la section

intitulée «LA COULEUR AVEC PLT/2.0».

2. Le logiciel SmartTerm-240 peut émuler un VT240 en mode TEK4014 (noir et blanc). Pour

utiliser le mode DESsin de PLT/2.0 avec SmartTerm-240 en mode TEK4014, il faut d'abord

définir le retour de chariot ««CR»» comme caractère d'arrêt d'entrée graphique (<<Graphic

Input Terminator») (sélectionner l'item «Tektronix Emulation Parameters» dans le menu

«Setup» de SmartTerm-240). Dans la plupart des cas, c'est la seule étape qu'il y a à faire.

En émulation de VT240, le curseur graphique du IBM/PC peut être déplacé en pressant

simultanément la touche <CTRL> et les flèches directionnelles des claviers auxiliaires. Pour

s'assurer du bon fonctionnement de PLT/2.0, émettre la commande

PLT> TERminai VT240

3. Les versions plus récentes de SmartTerm-240 (3.0 et plus) permettent l'émulation du VT340

(couleurs) qui utilise le protocole ReGIS. Ce mode graphique donne accès à toutes les

flexibilités offertes par l'option ReGIS de PLT/2.0. C'est la méthode recommandée

d'utilisation de PLT /2.0 sur IBM/PC. Configurer SmartTerm-240 de façon à émuler un

VT340 en mode 7-bits et utiliser l'option ReGIS de PLT /2.0:

PLT> TERminai REGIS
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La version 3.0 de SmartTerm-240 ne permet pas l'utilisation de la souris Microsoft, de sorte

qu'il est nécessaire de retirer toutes les options de souris avant d'accéder au mode DESsin de

PLT/2.0. Le contrôle du curseur graphique se fait par les flèches directionnelles situées sur

l'un ou l'autre des claviers auxiliaires. La vitesse de mouvement est contrôlée par les touches

<Shift> ou <Num Lock>, selon le clavier utilisé. Il arrive fréquemment d'oublier d'émettre

la commande PLT TERminal ReGIS avant la première commande GRAphique. Lorsque cela

se produit, il faut remettre SmartTerm-240 à son état initial en pressant les touches Alt-R.

Pour plus d'information sur l'usage de la couleur avec le pilote ReGIS de PLT/2.0, consulter

la section intitulée «LA COULEUR AVEC PLT/2.0».

WordPerfect/S.O et PLT/2.0

WordPerfect/5.0 pour le VAX, avec sa fonction GRAPHIQUES, reconnaît et peut incorporer

automatiquement les images produites par la commande LASer de PLT/2.0 (pilote VT240) ou encore

par l'option HP7475 (sortie sur disque par la commande DISque). Cette dernière option est très utile

pour produire des graphiques destinés à l'environnement IBM/PC, puisque plusieurs logiciels tels que

WordPerfect ou Freelance Plus reconnaissent ce protocole graphique. Les fichiers produits par

PLT/2.0 sur le VAX peuvent être transmis au PC par le truchement de KERMIT, de SmartTerm­

240 ou une gamme d'autres logiciels de communications.

LA COULEUR AVEC PLT/2.0

PLT/2.0 offre d'excellentes capacités en ce qui a trait à la couleur sur des appareils

appropriés: le fond, les axes, les courbes et les éléments DESsinés peuvent tous être représentés en

un maximum de huit couleurs (indices de couleur allant de 1 à 8). Il Y a trois commandes par

lesquelles la couleur peut être manipulée avec PLT/2.0: (1) la commande COUleur et (2) la fonction

K du mode DESsin, toutes deux utilisées pour assigner un indice de couleur au fond, aux axes, aux

courbes ou aux items DESsinés, et (3) la commande PALette qui est utilisée pour définir les couleurs

exactes auxquelles se reportent les indices de couleur. La préparation de graphiques couleur avec

PLT/2.0 peut donc se faire en deux étapes. La première consiste à assigner un des huit indices de

couleur aux divers éléments du graphique (commande COUleur et fonction K). Ceci peut, au départ,

requérir une certaine planification, surtout si le graphiqu,e est développé sur un terminal noir et blanc

et que beaucoup de couleurs doivent être ajoutées en mode DESsin. La deuxième étape consiste à

définir les couleurs exactes que représentent les indices utilisés (commande PALette). La syntaxe

et l'utilisation de ces commandes sont décrites dans la section intitulée «LES COMMANDES DE

PLT/2.0: NOUVEA UTÉS ET MODIFICATIONS». L'effet de ces commandes dépend évidemment

du type d'équipement employé.
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Les diverses options TEK4014 (TEK4010/4014/4015, HDS, VT240, CONCEPT et PTlOOG)

sont monochromes. L'indice de couleur 1 est l'absence de couleur (effacement sélectif). Toutes les

autres valeurs (2-8) sont pleinement illuminées (noir sur papier). À cause d'une erreur dans le

traducteur TEK4014-à-PostScript, l'imprimante LN03 ne permet pas l'€'ffacement sélectif en mode

TEK4014, et l'indice 1 produit lui aussi un trait noir. Aucune de ces options ne permet de modifier

la couleur du fond.

L'option MSKERMIT produit sur l'IBM/PC, avec une carte graphique couleur, les huit

couleurs suivantes: noir, bleu, rouge, magenta, vert, cyan, jaune et blanc, qui correspondent aux

indices 1 à 8 respectivement. Les couleurs de fond sont légèrement différentes de celles des éléments

du graphique. Cependant, la commande PALette n'a aucun effet lorsque cette option est en usage.

Les couleurs produites par les options HP-GL sont fort flexibles. Sur le HP7475, elles sont

déterminées par le choix de plumes installées sur le chariot du traceur, et les couleurs de fond ne

sont pas utilisées. Sur le HP751 0 Film Recorder, les couleurs peuvent être définies par la commande

PALette.

Avec les options ReGIS et NAPLPS, les couleurs associées aux huit indices de couleur sont

aussi définies par la commande PALette. L'option ReGIS traduit aussi précisément que possible les

définitions RVB (Rouge, Vert, Bleu ou «RGB») dans le système TLS (Ton, Luminosité, Saturation

ou «HLS»). Sur IBM/PC, les couleurs ReGIS sont souvent un peu différentes du résultat attendu,

qui est toujours obtenu avec les options NAPLPS ou HP7510.

LES COMMANDES DE PLT/2.0: NOUVEAUTÉS ET MODIFICATIONS

La commande COUleur - Syntaxe: COU ( ÉLÉMENT INDICE)

Cette commande sert à associer l'indice de couleur INDICE (entre 1 et 8) à l'ÉLÉMENT

désigné du graphique. Si ÉLÉMENT est un chiffre entre 1 et 8, il est interprété comme un numéro

de courbe. Dans ce cas, tous les aspects de la courbe désignée sont affectés: traits, symboles,

remplissage, bandes d'histogrammes, intervalles de précision. Par défaut, l'indice 8 (ou 0) est assigné

à toute nouvelle courbe.

Exemple: PLT> COU 2 3 associe l'indice de couleur 3 à la courbe 2.

Si ÉLÉMENT n'est pas un chiffre, il peut être l'un des mots-clés suivants (la première lettre

suffit): FOND, qui détermine la couleur du fond; CADRE, pour colorer l'intérieur du cadre défini

par les axes du graphique; AXES, permettant de colorer les axes (étiquettes et graduations comprises);
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ou DESSIN, qui affecte la couleur des items dessinés subséquemment par les commandes PLAcer

ou DESsin. Par défaut, l'indice de couleur du fond est l, et l'indice de couleur des axes et des items

dessinés est 8 (ou 0).

Exemple: PLT> COU F 2 associe l'indice de couleur 2 au fond.

Lorsque la commande COUleur est émise sans paramètres, PLT12.0 énumère les indices de

couleur définis à ce moment et en utilisation.

Exemple: PLT> COU

INDICES DE COULEUR EN VIGUEUR

Courbe 1 2 3 4".

Indice 4 3 6 8".

Axes 8

Cadre 1

Fond 1

Mode DESsin 8

La commande PALette - Syntaxe: PAL [ INDICE R V B 1
PAL DEFAULT

La commande PALette permet de définir la couleur exacte Qui est associée aux huit indices

de couleur définis par la commande COUleur et la fonction K du mode DESsin. Par défaut, les

indices correspondent aux couleurs noir, bleu, rouge, magenta, vert, cyan, jaune et blanc. Les

couleurs sont déterminées à l'aide du système RVB: une quantité de Rouge, Vert et Bleu entre 0 et

9 peut être spécifiée, ce qui offre un choix de 1 000 couleurs distinctes entre noir (0,0,0) et blanc

(9,9,9). Les gris sont créés par un mélange égal des trois couleurs élémentaires (par exemple, 3,3,3).

Huit de ces couleurs peuvent être représentées à la fois sur le même graphique PLT12.0 avec l'option

ReGIS. Cependant, avec l'option NAPLPS, plusieurs graphiques avec des palettes différentes peuvent

être combinés (commandes RETrouver et DISque) pour produire des images beaucoup plus colorées.

Exemple: PLT> PAL 2 9 3 0 associe l'orangé (9,3,0) à l'indice 2.

La palette est remise à son état initial lorsque seul le mot-clé DÉFAUT (la première lettre

suffit) est donné avec la commande. Lorsque aucun paramètre n'est donné, PLT12.0 imprime la

palette en vigueur.

Exemple: PLT> PAL D
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PALETTE EN VIGUEUR

Indice de couleur 1 2 3 4 5 6 7 8

Rouge 0 0 9 9 0 0 9 9

Vert 0 0 0 0 9 9 9 9

Bleu 0 9 0 9 0 9 0 9

Lorsque l'option ReGIS est utilisée pour produire un fichier de sortie destiné à l'impression

sur l'imprimante laser LN03 ScriptPrinter avec le traducteur ReGIS-à-PostScript, les couleurs sont

traduites en tons de gris. La traduction se fait comme suit: considérant que 0 % d'illumination est

l'absence d'impression et que 100 % s'imprime en noir, alors (figure 1)

GRIS (%) = 100 * (ROUGE + VERT + BLEU)/27

La palette par défaut ne produit pas une échelle graduelle de gris. Il faut redéfinir la palette pour

obtenir cet effet.

La commande DESsin - Syntaxe: DES

Une nouvelle fonction a été ajoutée au mode DESsin. Pour changer l'indice de couleur

associé aux items dessinés subséquemment, taper K suivi d'un chiffre entre 1 et 8. Ce processus peut

être répété en tout temps.

Pour changer la couleur d'items déjà définis, il faut d'abord accéder au mode Bloc (touches

B et M) pour identifier les items dont la couleur est à changer, puis taper la touche K suivie d'un

chiffre entre 1 et 8. L'effet de cette séquence est immédiat.

L'instruction A remplace le C pour définir un cercle. Ceci pour éviter la confusion qui

entoure ce C et celui utilisé pour annuler une fonction du mode DESsin dans PLT11.0.

L'usager n'a désormais plus besoin d'entrer un vecteur d'échelle chaque fois qu'il prend une

mesure avec la sous-fonction M de la fonction Peindre. Une fois qu'une échelle a été définie, elle

demeure en vigueur pour la durée de la session PLT12.0 ou jusqu'à ce qu'une nouvelle échelle soit

définie.

La commande MOYennes - Syntaxe: MOY ID [ DS ou ET ou IC 1

La commande MOYennes produit un graphique des moyennes de Y pour chaque valeur de

X dans la courbe ID, plutôt que des valeurs individuelles. Les mots-clés optionnels DSIETIIC



10

produisent des intervalles de précision autour de ces moyennes représentant la déviation standard

(DS), l'écart type de la moyenne (ET) ou encore l'intervalle de confiance à 95 % (le).

Cette fonction est alternative, et son effet est annulé par un second usage pour la même

courbe. Noter que les données en mémoire de PLT12.0 sont automatiquement triées selon X après

usage de cette commande. Les données originales dans le fichier ne sont pas affectées.

Exemple: PLT> MOY 1 SE

MEANS ± SE 1 MOYENNES ± ET

La commande INClure - Syntaxe: INC FICHIER

Cette commande sert à inclure dans un graphique les éléments dessinés (symboles, vecteurs,

texte, etc.) contenus dans le fichier de paramètres PLT FICHIER (de type .PLT par défaut). Le

contenu des fichiers ainsi inclus est ajouté aux items déjà définis. Les limites applicables au nombre

de chaque type d'items dessinés sont respectées. Lorsque cette limite est atteinte, l'inclusion est

incomplète. PLT12.0 rapporte de telles circonstances aux utilisateurs.

Cette commande est particulièrement utile pour incorporer dans un graphique des images

(icones, logos et symboles cartographiques) qui peuvent être contenues dans un répertoire personnel

ou dans le répertoire général de PLT12.0 (par exemple, le fichier PLT:MATH_ SYMBOLS.PLT).

La commande HIStogramme ~ Syntaxe: HIS COURBE [REMPL (LARG) (SURIMP ou PARTIEL»)

ou HIS 3D [COULEUR)

La commande HIStogramme a été modifiée de deux façons importantes. D'abord, une

nouvelle méthode de remplissage a été ajoutée. Elle permet d'effacer l'intérieur des bandes avant d'y

appliquer un patron de remplissage (sur les appareils permettant l'effacement sélectif). Pour obtenir

ces remplissages «opaques», ajouter 10 à la valeur du remplissage désiré (par exemple, Il pour

patron 1, opaque). Il est à noter que les patrons 2 et 12 sont les mêmes (pleins) et qu'ils peuvent être

utilisés en conjonction avec les commandes de manipulation de la couleur pour produire des bandes

de couleur solide.

De plus, le mot-clé PARTIEL (la première lettre suffit) peut remplacer le mot

SURIMPOSER, pour produire un chevauchement partiel (30 %) des bandes d'histogrammes. Des

effets intéressants peuvent être obtenus en combinant des bandes opaques (ou pleines) et le

chevauchement partiel (figure 1).
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Exemple: PLT> HIS 1 Il P produit des bandes opaques avec un patron de bandes horizontales

chevauchant partiellement les bandes d'autres histogrammes.

La seconde syntaxe produit des bandes d'histogrammes en 3D, avec le côté et dessus opaques

de la COULEUR spécifiée (figure 1). Cette couleur n'affecte pas la bande elle-même. Pour annuler

le dessin 3D, émettre cette commande sans paramètre de couleur.

Exemple: PLT> HIS 3D 2

La commande DISque - DIS FICHIER [ APPEND ]

L'option APPEND (la première lettre suffit) permet d'ajouter la sortie au bas du fichier

nommé s'il existe. Cette option, comme pour la commande LASer, permet à l'usager de contourner

la limite de six graphiques simultanés imposée par PLT11.0 et PLT12.0.

La commande ASCii - ASC FICHIER

Cette commande permet d'importer du texte contenu dans le fichier ASCII standard FICHIER

directement dans la mémoire de texte du mode DESsin de PLT (voir la fonction T(texte) du mode

DESsin). Un fichier contenant jusqu'à 24 lignes allant jusqu'à 80 caractères chacune peut être

importé. La position relative des lignes est conservée, bien que la disposition exacte des mots

dépende du jeu de caractères en usage dans PLT. Les lignes sont dépouillées des espaces et

tabulateurs apparaissant avant le premier caractère imprimable (les tabulateurs sont considérés comme

valant huit espaces), de sorte que la position de définition de chaque ligne se situe à son premier

caractère imprimable. Les tabulateurs au sein d'une ligne sont considérés comme un espace simple.

Les lignes ainsi importées peuvent être manipulées en mode DESsin comme des lignes de texte

ordinaires.

Exemple: PLT> ASC TABLEAU.DOC

20 LINES READ 1 LIGNES LUES

La commande TARte - Syntaxe: TAR 3D [INDICE (ANGLE) ]

TAR Segments

ou: TAR ID Xc Yc R ( SEGMENT)

PLT12.0 permet de produire des graphiques en pointes de tarte en deux ou trois dimensions.

Ces tartes sont constituées de façon à pouvoir les manipuler en mode DESsin (remplissage de

segments avec la fonction Peindre, annotation avec les fonctions Texte et Vecteur, déplacement,

rotation, réduction, etc. avec les fonctions Block).
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La commande TARte a trois syntaxes. La première modifie la représentation 2D (défaut)

AVANT LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE TARTE. Le paramètre INDICE est l'indice de

couleur à donner à l'ombrage des tartes 3D. Le paramètre optionnel ANGLE sert à modifier l'angle

d'inclinaison (45° par défaut). Toute valeur entre 0 et 90° est possible. Pour revenir à la

représentation 2D, n'utiliser que le mot-clé 2D (les tartes déjà définies ne sont pas modifiées).

PUBLICATIONS DES GROUPES DE RECHERCHE

Autres groupes--------~

Groupe 4

Groupe 3

Groupe 1

Groupe 2

P'---- Notre groupe 11.3%

Figure 2 Exemple de graphique en pointes de tarte créé par la commande TARte de PLT/2.0.

La seconde syntaxe amène PLT à demander les trames de remplissage et les étiquettes des

pointes de tarte. Cette commande doit être émise AVANT la définition de la tarte en question (par

la troisième syntaxe). Pour chaque pointe, PLT émet deux requêtes. La première est la trame de

remplissage en termes d'indice de couleur (1-8), de densité (1-9) et de type

(Vertic.jHoriz.jCroiséjPointillé). Si rien n'est entré «RETOUR», aucun remplissage n'est défini.

Par défaut, le remplissage est vertical. La deuxième requête de PLT est pour une étiquette qui sera

placée automatiquement. Lorsqu'un pourcentage (%) est entré comme dernier (ou seul) caractère de

l'étiquette, PLT incorpore la valeur de la pointe (en %) dans l'étiquette imprimée. PLT continue à

demander ces renseignements pour toute nouvelle tarte jusqu'à ce que la commande TARte Segments

soit émise à nouveau (commande alternative).

La troisième syntaxe est utilisée pour créer une tarte à partir des valeurs de la variable ID.

Les valeurs manquantes ou inférieures à zéro ne sont pas utilisées. Les paramètres Xc, Yc et R sont,
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respectivement, les coordonnées X et Y du centre de la tarte et son rayon (en unités de l'écran entre

oet 1). PLT émet un message d'erreur lorsque la tarte en définition excède les limites de l'écran.

Le paramètre SEGMENT est une observation (valeur) à représenter en retrait du corps principal de

la tarte, pour le mettre en évidence (figure 2).

Exemple: PLT> TAR 3D 2 60

PLT> TAR S

PLT> TAR 2 .5 .5.2 3

Segment I. Valeur: 10 %: 25.0

Remplissage Couleur (I -8), densité (I -9) et trame (V/H/C/D): 3 1

Étiquette du segment/segment label: Premier Segment

Segment 2. Valeur: 20 %: 50.0

Remplissage Couleur (I -8), densité (I -9) et trame (V/H/C/D): 4 5 C

Étiquette du segment/segment label: Autres %

PLT> TAR 2D

Cette séquence de commandes créerait une tarte 3D avec ombrage de couleur 2 (selon la

palette en vigueur) et inclinaison de 60 0
, à partir des valeurs de la variable 2. Le tout serait dessiné

à la position [.5, .5], avec un diamètre de 0.2 unité et le troisième segment en retrait. La pointe 1

serait de couleur 3 (solide), avec «Premier Segment» comme étiquette, alors que la pointe 2 serait

remplie d'une trame quadrillée de densité 5 (en pixels), de couleur 4, et aurait comme étiquette

«Autre 50 %». PLT serait ensuite prêt à créer une nouvelle tarte, cette fois en 2D.

La commande ETIquette - Syntaxe: ETI AXE [ TEXTE 1
ou: ETI 1/2 [ (TAILLE) TEXTE 1

La commande ETiquette, anciennement utilisée uniquement pour produire les étiquettes des

axes du graphique, sert maintenant à définir un titre (ETI 1) ou un sous-titre (ETI 2), lesquels sont

centrés automatiquement à l'écran sans référence à la présence ou à la position d'axes. Le paramètre

TAILLE (I -8) détermine la grosseur du lettrage. Cette grosseur est 4 par défaut si le paramètre est

omis. Le TEXTE peut être d'au plus 50 caractères. La couleur associée à ce texte peut être modifiée

en émettant la commande COUleur Dessin Indice (par exemple, COU D 7) AVANT de définir le titre

en question. Pour enrayer un titre, émettre la commande sans paramètres de taille ou de texte (ETI

1 ou ETI 2).
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Exemples: PLT> ETI 1 6 IMPORTANCE DES FACTEURS DE MORTALITÉ

PLT> ETI 2 Tables de sunie du lac Simard

La commande MANquante - Syntaxe: MAN [ V 1
ou: MAN ALPHA

La commande MANquante a une seconde syntaxe permettant l'entrée de fichiers de données

dans lesquels les valeurs manquantes sont représentées par des caractères alphanumériques (par

exemple, «.» ou «*»). Dans ce cas, émettre la commande MAN ALPHA (la première lettre suffit)

AVANT la commande FICHier ou SELectionner. Pour des raisons d'ordre technique, l'usage de

données manquantes alphanumériques est incompatible avec la présence d'en-têtes ou autre texte dans

un fichier de données. PLT donne aux données manquantes la valeur courante de l'indice de données

manquantes. Lorsque la commande MAN A est émise de nouveau, la méthode numérique

d'identification des données manquantes est rétablie (commande alternative).

Exemple: PLT> MAN -1

PLT> MAN A

Indicateur de données manquantes en vigueur: -1

Les caractères alphanumériques dans le fichier de données SERONT considérés comme des valeurs

manquantes

La commande VALeur - Syntaxe: VAL AXE [ GRD (TEXTE) 1

La commande VALeur est utilisée pour définir une ligne de TEXTE (jusqu'à 50 caractères)

comme valeur imprimée sous une graduation (GRD, entre 1 et 10) le long d'un AXE (X, Y ou YI,

ou Y2), au lieu de la valeur numérique normalement imprimée par PLT (figure 1).

L'omission du texte (par exemple, VAL X 3) efface toute valeur préalablement définie pour

la graduation donnée de l'axe en question. L'omission de la graduation et du texte (par exemple,

VAL X) efface toutes les valeurs définies le long de l'axe.

Exemple: PLT> VAL X 3 Autres

Ici, le mot "Autres" apparaîtrait sous la troisième graduation de l'axe X.
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La commande LEGende - Syntaxe: LEG [ X Y 1
ou: LEG COURBE [ TEXTE 1

La commande LEGende sert à l'élaboration d'une légende pour les courbes et histogrammes

d'un graphique (figure 1). La première syntaxe détermine la position de la première ligne de la

légende par rapport aux axes X et Y (de gauche). La légende peut être placée à l'extérieur du cadre

défini par les axes. L'émission de la commande LEGende sans paramètres annule le dessin d'une

légende.

La seconde syntaxe sert à définir le TEXTE de la légende pour chaque COURBE. Seules les

courbes pour lesquelles un texte de légende a été défini figurent dans la légende. Les légendes des

courbes de l'axe Y2 (de droite) apparaissent toujours en dessous de celles de l'axe Y (de gauche).

Lorsque le TEXTE est omis (seul le numéro de courbe est donné), tout texte de légende

préalablement défini pour cette courbe est oublié.

Exemple: PLT> LEG 3.5 5.5

PLT> LEG 1 Traitement A
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ABSTRACT

This document describes the changes available with PLT/2.0. PLT an interactive graphics

package for VAX/VMS was first made available in the Forestry Canada publication LAU-X-88E.

RÉSUMÉ

Ce document présente des changements qui ont été apportés au logiciel PLT et qui sont

disponibles dans la version PLT/2.0. Le logiciel graphique interactif PLT pour VAX/VMS a été

introduit pour la première fois dans la publication LAU-X-88 de Forêts Canada.



INTRODUCTION

PLT/2.0 contains several improvements made to the VAX- based graphies software package

since the publication of the User's Manual (Régnière J. 1989. PLT: An interactive graphies package

for VAX/VMS. Forestry Canada, Quebec Region, Inf. Rep. LAU-X-88E, 55 p.). These changes can

be grouped into three categories: (I) new device drivers, (2) color, and (3) new or modified PLT

commands. This document describes these modifications in detail.

DEVICE DRIVERS IN PLT/2.0

PLT/I.O couId only produce graphies on devices compatible with the TEKTRONIX-4014

protocol. PLT/2.0 has been provided with several new drivers which allow it to produce output on

a wider array of graphies terminaIs and devices. Two of these drivers (MSKERMIT and ReGIS)

enable the interactive use of PLT/2.0 on an IBM/PC or compatible microcomputer connected to a

VAX. Two HP-GL drivers format output for Hewlett-Packard equipment. FinaIly, the NAPLPS

driver produces output that is compatible with General Parametrics' VideoShow and Photometrie

products. These drivers, and how they can be used with PLT/2.0 are described in this section.

The various drivers are accessed via the PLT TERminai commando To produce output to

disk (for printing etc.), use the DISk command unless you want the output formatted for Digital

Equipment Corporation's LNOx printers (TEKTRONIX-4014 driver). It should be noted that a graph

can be developed using one driver and output by another.

TEKTRONIX-4014

PLT/2.0 provides several minor variants of this protocol, much as did PLT/1.0. There are

distinct drivers for the following TEK-compatible terminaIs: the TEKTRONIX 4010, 4014, 4015,

HDS, CONCEPT, PTIOOG, as weIl as VT240. Most non-DEC graphie terminais on VAX can emulate

the VT240 in TEK4014 mode. The VT240 driver is also used to produce output for DEC's LNOx

laser printers (LNOI, LN03, LN03+, and LN03 ScriptPrinter through the TEK4014-to-PostScript

translator). It is automatically invoked when the PLT LASer command is issued.

Only one notable change has been made to these drivers. PLT/2.0 erases the inside of symbols

(and optionally histogram bars) on devices which allow selective-erasure (HDS, CONCEPT, PTlOOG,

and VT240). This feature unfortunately does not work on DEC's LNOx laser printers, although the

documentation of the TEK4014-to-PostScript translator states that it does.
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ReGIS

PLT/2.0 provides an interactive driver for ReGIS deviees (Digital Equipment Corporation's

Remote Graphies Instruction Set). This driver was written specifically for the VT340 terminal and

for the IBM/PC (or compatible) running VT340-emulating software. The ReGIS protocol provides

full use of color and the same flexibility in the printing of hardware characters (size, rotation, italics)

as available with PLTs software fonts (Fig. 1). The PLT/2.0 ReGIS driver provides the same

interactive elements (DRAw mode) as do the TEK-4014 drivers.

The ReGIS driver can also make use of several LN03 ScriptPrinter features when the ReGIS­

to-PostSript translator is used for printing PLT/2.0 output (ReGIS format). First and foremost, this

translator allows selective-erasure which PLT/2.0 uses to hollow-out objects, symbols, and histogram

bars. Furthermore, it translates colors to shades of grey, leading to some very interesting black­

and-white printout capabilities (Figs. l, 2).

To use the ReGIS driver, issue the PLT command

PLT> TERminal REGIS

Output to disk is obtained by issuing the PLT command

PLT> DISk FILENAME

To print ReGIS-format graphs on the LN03 ScriptPrinter, print the output file on the

appropriate queue (ask your system manager for the name of the ReGIS-to-PostScript translator

queue on your system). For example,

$ PRINT/QUEUE=L_REGIS FILENAME

HP-GL

PLT/2.0 can produce output files in Hewlett-Packard's Graphie Language which are suitable

for printing on the HP7475 piotter, as weil as on the HP7510 Film Recorder. The HP7475 protocol

allows limited use of color (in the form of pen selection). The HP7510 Film Recorder provides



3

complete color control (see the section entitled "COLOR WITH PLT/2.0"). To generate HP-GL

output, issue the PLT commands

PLT> TERminai HP7475

or

PLT> TERminai HP7510

and

PLT> DISk FILENAME

EXAMPLE OF PLT/2.0 OUTPUT
printed on the LN03-ScriptPrinter

Higher

4

3

2

1

o
First Second Third

Il Group 1

• Group 2

êJ Group 3
....~ .... Group 4

Last

X AXIS TITLE

YJgUIe 1. Example of PLTj2.0 output, using the ReGIS driver and the LN03's ReGIS-to-PostScript translator.

NAPLPS

PLT/2.0 can also produce output files in the North American Presentation Level Protocol

Syntax, also known as Teletext/Telidon. This highly compact, efficient, and full-color graphies

protocol is used by devices such as General Parametric's Videoshow, Colormetric-20 card, and

Photometrie Slidemaker on the IBM/PC (or compatible). To use the NAPLPS driver, issue the PLT

commands
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PLT> TERminai NAPLPS

PLT> DISk FILENAME

NAPLPS output file names are automatically truncated by PLT to a maximum of S characters (not

including the "." or file type). Furthermore, PLT replaces any file type given by the user by the file

type .PIC.

Before creating a NAPLPS output file, PLT opens a file named TOFC. (the "." is important)

in the current directory, which is a Table OF Contents file used by General Parametric's PictureIt

and Photometric software to select graphics for presentation or slide making. Each SO-character line

in this standard ASCII file contains (1) the name of a .PIC file created by PLT, (2) the PLT/2.0

identification, and (3) a 40-character description of the graph (useful, as neither PictureIt nor

Photometric display file names). PLT prompts the user for a description. If the TOFC. file does not

exist in the current directory, it is created. If it exists, a new line is appended to the existing file.

The TOFC. file can be modified with an editor, lines can be deleted or moved without problems.

However, because the exact format of the lines must be maintained, it is ill advised to modify the

contents of lines.

To be used by General Parametric's products, the TOFC. and .PIC files (which are ail

standard ASCII files) must be transferred from the VAX onto a copy of the Videoshow Master

Diskette or hard disk of the IBM/PC. This transfer can be done in a variety of ways, KERMIT being

the most commonly used (SmartTerm-240 contains a KERMIT file transfer function). It is important

that each .PIC referred to in the TOFC. file be present on the Videoshow Master Diskette or hard

disk for proper operation of the General Parametric software. Because of hardware limitations,

hardware characters cannot be rotated. Consequently, y -axis titles are positioned by PLT/2.0 just

above the axis whenever the default (hardware) font is used. PLT/2.0's software fonts, however,

retain aIl their flexibility. There is a 100Kb limit to the size of graphics files which can be handled

by the Colormetric-20 cardo The NAPLPS driver minimizes the size of output files, but it is

important to know that software fonts, curve shadings, histogram, and object fillings other than

solid, produce large amounts of graphic output. To determine the size of a file on VAX (in Kb),

divide the number of blocks (512 bytes) by two.

Using PLT/2.0 on an IBM/PC

PLT12.0 can be used on an IBM/PC-type microcomputer connected to a VAX through a

terminal-emulator such as MSKERMIT/2.32a or SmartTerm-240. There are three ways of doing this.
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1. MSKERMIT/2.32a emulates a VT240 in TEK4014 mode, and allows limited use of color on

a microcomputer equipped with a color graphics adaptor. To have access to these capabilities,

use the PLT/2.0's MSKERMIT driver:

PLT> TERminal MSKERMIT

For more detail on MSKERMIT color, see the section entitled "COLOR WITH PLT/2.0."

2. SmartTerm-240 can also emulate a VT240 in TEK4014 mode (black and white). To use

PLT/2.0's DRAw mode with SmartTerm-240 in this mode, you must set the Graphic Input

Terminator to <CR> (select Tektronix Emulation Parameters in SmartTerm's Setup menu).

In most cases, no additional steps are required. In VT240 emulation, the Graphic Cursor can

be moved by pressing simultaneously the <CRTL> and arrow keys on the auxiliary keypads.

To insure proper operation, you may issue the PLT command

PLT> TERminal VT240

3. More recent versions of SmartTerm-240 (3.0 and later) can emulate a VT340 (color), whieh

uses the ReGIS protocol. This graphies mode offers ail the capabilities of PLT/2.0's ReGIS

driver. It is the recommended method to use PLT/2.0 on an IBM/PC. Set your SmartTerm

software to emulate the VT340 in 7-bit mode and invoke the RèGIS driver:

PLT> TERminal REGIS

SmartTerm-240/3.0 does not support the Microsoft mouse, so that for PLT's DRAw mode

to function properly, it is necessary to remove any mouse driver prior to starting- up

SmartTerm-240, as these drivers interfere with VT340 emulation. Cursor movements are

achieved with the four arrow keys, either on the numeric key pad or on the auxiliary pad.

Speed of movement is controlled by the <Num Lock> or <Shift> keys, depending on the

arrows used. In case you forget to issue the TERminal ReGIS command prior to executing

a GRAph command in PLT, you must reset SmartTerm-240 by typing Alt-R. For

information on the use of color on the VT340 or the IBM/PC, consult the section entitled

"COLOR WITH PLT/2.0."
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WordPerfect/5.0 and PLT/2.0

WordPerfect/5.0 for VAX recognizes and automatically incorporates, with its GRAPHICS

function, PLT/2.0 graphs produced via the LASer or DISk commands (VT240 or HP7475 drivers

respectively). The HP7475 driver is useful in producing output destined for the IBM/PC

environment, because several software packages recognize HP-GL graphies (e.g., WordPerfect and

Freelance Plus). HP-GL graphs generated on the VAX by PLT/2.0 can be transmitted to a PC via

KERMIT, SmartTerm-240, or any of a number of communications software packages.

COLOR WITH PLT/2.0

PLT/2.0 provides excellent color capabilities on suitable devices: background, axes, curves,

and DRAwn elements on any single graph can be represented in up to 8 different colors (color

indices 1 to 8). There are three commands by which color can be controlled in PLT/2.0: (1) the

COLor command and (2) the K function of DRAw mode, both used to associate a color index to the

background, axes, curves or DRAwn items, as weil as (3) the PALette command, used to define the

color referred to by these indices. Preparing a color graph with PLT/2.0 can thus be done in two

steps. The first is to assign one of the eight color indices to the variaus graph elements, (COLor

command and K function). This step may require a certain amount of planning, at least initially,

particularly if a black and white terminal is used or if complex color is to be applied in DRAw mode.

The syntax and use of these commands are described in detail in the section entitled "NEW AND

MODIFIED COMMANDS IN PLT/2.0." The effect of these commands depends on the device being

used.

The various TEK4014 drivers (TEK4010/4014/4015, HDS, VT240, CONCEPT, and PTlOOG)

are monochrome. Color index 1 is the absence of color (selective-erasure). AlI other values (2 ta 8)

are fully illuminated (black on paper). Because of a bug in the translator, the TEK-to-PostScript

translator of the LN03 laser printer cannot use selective-erasure, and index 1 also produces full

illumination. None of these devices support a background color.

The MSKERMIT driver produces on the IBM/PC with a color graphies adaptor the eight

default colors: black, blue, red, magenta, green, cyan, yelIow, and white corresponding to color

indices 1 to 8 respectively. Background colors are slightly different from foreground. The PALette

command has no effect with this driver.
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HP-GL colors can be very flexible: on the HP7475, they are defined by the choice of pens

installed on the pen carriage, but background colors are not supported. On the HP7510 Film

Recorder, colors can be defined via the PALette command, and background colors are supported.

With the ReGIS and NAPLPS drivers, colors referred-to by the 8 indices are defined by the

PALette commando The ReGIS driver translates as accurately as possible the RGB (Red, Green, Blue)

color definition into the HLS (Hue, Lightness, Saturation) system. On the IBM/PC, it represents

colors less precisely than do the NAPLPS and HP7510 drivers.

NEW AND MODIFIED COMMANDS IN PLT/2.0

The COLor command - Syntax: COL ( ELEMENT INDEX]

This command is used to associate color index INDEX (between 1 and 8) to the specified

ELEMENT of the graph. If ELEMENT is a number between 1 and 8, it is interpreted as a curve

number. All aspects of the curve referred-to bear the same color (lines, symbols, shading, histogram

bars, and precision intervals). By default, a color index of 8 (or 0) is assigned to aB new curves.

Example: PLT> COL 2 3 would associate color index 3 to curve 2.

If ELEMENT is not a number, it can be one of the foBowing keywords (the first letter is

sufficient): BACKGROUND, in which case the background color is affected; AXES, to modify the

color of the axes (tic values and axis titles irrcluded); FRAME, used to color the frame defined by

the graph's axes; or DRAW, which affects the color of any item defined subsequently via the PUT

or DRAw commands. By default, the background color index is l, while axes and drawn items are

represented with index 8.

Example: PLT> COL B 2 would associate color index 2 to the background.

When the Color command is issued with no parameters, PLT lists the color indices currently

defined.
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Example: PLT> COL

COLOR INDEX REPORT

Curve

Index

Axes

Frame

Background

DRAw mode

1 2 3 4 .

4368 .

8

1

1

8

The PALette command - Syntax:

or:

PAL (INDEX RED GREEN BLUE)

PAL DEFAULT

The PALette command is used to define the color corresponding to INDEX, the argument of

the COLor command and of the K function of DRAw mode (where 1 ~ INDEX ~ 8). By default,

the eight color indices correspond to black, blue, red, magenta, green, cyan, yellow, and white

respectively. Colors are defined in the RGB system: amounts of Red, Green, and Blue between 0 and

9 can be specified, providing a choice of 1000 different colors from black (0,0,0) to white (9,9,9).

Greys are created by mixing equal amounts of red, green, and blue (e.q., 4,4,4). Any eight of these

colors can be represented at a time by PLT using the ReGIS driver. With the NAPLPS driver,

however, several graphs with different palettes can be combined (via the Retrieve and DISk

commands) to produce images with several more colors.

Example: PLT> PAL 2 9 3 0 would associate orange (9,3,0) to color index 2.

The palette is reset to its default colors when the single keyword DEFAULT (first letter is

enough) is given with the commando When no parameter is given, PLT lists the current palette

definition.

Example: PLT> PAL D

CURRENT COLOR PALETTE

Color index 1 2 3 4 5 6 7 8

Red 0 0 9 9 0 0 9 9

Green 0 0 0 0 9 9 9 9

Blue 0 9 0 9 0 9 0 9
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When using the ReGIS driver to produce output destined to be printed on DEC's LN03

ScriptPrinter though the ReGIS-to-PostScript translator, the colors are translated to shades of grey.

The translation is done as foIlows: considering that 0 % illumination is the absence of printing, and

100 % illumination is pitch black, then (Fig. 1)

SHADE (%) = 100 * (RED + GREEN + BLUE)/27

The default palette does not provide a consistent gradation of grey shades. It must be modified to

achieve this.

The DRAw command - Syntax: DRA

A new function was added to the DRAw commando To change the current-color index

applied to subsequently-defined drawn items, type K foIlowed by a digit between 1 and 8. This

process can be repeated at any time.

To change the color index associated with previously defined items, Block Mode can be used

(keys Band M). The color index of aIl items inside a block is changed by typing K followed by a

new index (between 1 and 8). The effect of this key sequence is immediate.

The A instruction replaces C to draw circles, because there was too much confusion between

C for circles and C to cancel a function in PLT/1.

The user no longer needs to enter a scale-vector each time an object is measured (Measure

subfunction of Paint). Once a unit-vector has been entered, it remains in force for the duration of

a PLT/2.0 session, or until a new vector is defined.

The MEAns command - Syntax: MEA ID [ SD or SE or CI ]

The MEAns command produces a plot of the mean Y value for each value of X in curve ID,

rather than the usual individual values. The optional SD/SE/CI keywords produce standard deviation

(SD), standard error (SE), or 95 % (CI) confidence interval bars around these means.

This is a toggle function, its effect being disabled when it is issued a second time for the

same curve ID. Note that the data in PLT/2.0 memory are automaticaIly sorted by increasing values

of X as a result of using this commando The original data file is unaffected.
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Example: PLT> MEA 1 SE

MEANS ± SE 1 MOYENNES ± ET

The INClude command - Syntax: INC FILENAME

This command is used to include into the current graph aIl DRAwn elements in PLT­

parameter file FILENAME (default file type .PLT). The contents of the included file are added to

the existing DRAwn items, such as text strings, vectors, symbols, etc. The limit number for each type

of DRAwn item is enforced, so inclusion may not be complete. PLT12.0 reports such events to the

user.

The command is particularly useful to incorporate standard images into graphs (icons, logos,

cartographie symbols) which can be contained in a personal drawing-library or in the PLT directory

(e.g., the PLT:MATH_SYMBOLS.PLT file).

The HIStogram command - Syntax: HIS CURV (SHAD (WIDTH) (SUPERIMPOSED or PARTIAL))

or HIS 3D (COLOR]

The HIStogram command was modified in three important ways. First, a new fiIling method

was added, where the inside of bars is erased before a shading pattern is added (on devices which

aIlow selective-erasure). To obtain these "opaque" shading types, add 10 to the desired shading

pattern (e.g., Il for shading l, opaque). Note that shading types 2 and 12 are identical (completely

filled) and can be used' in conjunction with the color-handling commands to produce solid-color

histogram bars.

Furthermore, the PARTIAL keyword (first letter is sufficient) can replace the

SUPERIMPOSED keyword, to produce partiy overlapped histogram bars (30 % overlap). Attractive

and varied effects can be obtained by combining opaque (or solid) shadings with partial overlap of

histogram bars (Fig. 1).

Example: PLT> HIS 1 11 P would produce opaque bars shaded with a pattern of horizontal lines,

partly overlapped with the bars of other histograms.

Finally, the second syntax produces 3D bars, with solid side and top as specified by the

COLOR index given (Fig. 1). This color does not affect the color of the bar itself. Issuing the

command without the COLOR parameter cancels 3D histogram bars.

Example: PLT> HIS 3D 2
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The DISk command - DIS FILENAME ( APPEND ]

The optional APPEND keyword (first letter is sufficient) instructs PLT12.0 to append output

to the end of file FILENAME, if it already exists. This feature, as with the LASer command, allows

the user to develop images containing more than the 6 PLT -parameter files accessible through the

RETrieve commando

The ASCii command - Syntax: ASC FILENAME

This command is used to import text stored in a standard ASCII text file FILENAME directly

into PLT's DRAw-mode text string memory (see Text function of DRAw mode). Files of up ta 24

lines by 80 characters can be imported. The relative position of text in the file is preserved, although

the exact positions of text within lines will vary with the font style used in PLT. Strings are stripped

of leading blanks (spaces) and tabs (which are considered ta be worth 8 spaces) sa that the beginning

position of each string is the first non-blank, non-tab character. Tabs within strings are considered

as single spaces. Text lines thus imported can be handled in DRAw-mode as would be regular text

strings.

Example: PLT> ASC TABLE.DOC

20 LINES READ 1 LIGNES LUES

The PIE char~ command - Syntax: PIE 3D (INDEX (ANGLE) 1
PIE Segments

or: PIE ID Xc Yc R ( EXPL 1

PLT12.0 can produce pie charts in 2D or 3D. These charts are constructed sa that they may

be manipulated in PLT's DRAw mode (segment filling with the Paint function, annotation with Text

and Vector functions, moving, rotating, scaling, erasing, etc. with Black-mode functions).

The PIE command has three syntaxes. The first is used ta modify the default 2D

representation of pie charts BEFORE THEY ARE CREATED. The INDEX parameter defines the

color index of the 3D pie's shadow. The optional ANGLE parameter modifies PLT's default 4SO tilt

of 3D charts. Any value between 0 and 900 may be given. Ta return ta 2D charts, issue the PIE

command with the 2D keyword only (previously-created charts are not modified).

The second syntax is used ta request PLT prompts for segment-filling patterns and labels.

This command must be issued BEFORE a pie is defined (by the third syntax). For each pie wedge,

PLT issues 2 prompts. The first is for the filling's color index (1-8), density (1-9 pixels) and pattern
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(Vertic.jHoriz.jCrossed or Dotted). If nothing is entered «RETURN», no filling is applied. The

default filling pattern is Vertical. The second prompt requests a wedge label which is positioned

automatically. When a % is typed as the last (or the only) character of the label, PLT includes the

value of the segment (in %) as part of the label. Prompting for pie-segment annotation remains in

effect until the PIE Segments command is issued again (toggle).

PUBLICATIONS OF THE RESEARCH GROUPS

Other groups

Group 4

Group 3

Group 1

Group 2

Our group Il.8%

Figure 2. Example of PLT/2.0 pie chart, created by the PIE commando

The third syntax is used to create a pie chart from the values of variable ID. Parameters

Xc, YC, and Rare, respectively, the screen coordinates of the pie's center and its radius (in units

between 0 and 1). PLT will issue an error message if the pie being defined cannot fit on the screen.

The optional EXPL parameter is the observation (value) number of a segment to be exploded from

the main body of the chart (Fig. 2). Missing values, or values less than or equal to zero are not used

in building pie charts.



Example: PLT> PIE 3D 2 60

PLT> PIE S

PLT> PIE 2 .5 .5 .5 .23
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Pie Segment 1. Value: 10 %: 25.0

Filling color (1-8), density (1-9) and pattern (V/H/C/O): 3 1

Etiquette du segment/segment label: First Segment

Pie Segment 2. Value: 20 %: 50.0

Filling color (1-8), density (1-9) and pattern (V/H/C/O): 4 5 C

Etiquette du segment/segment label: Other %

PLT> PIE 2D

This sequence of commands would create a 3D pie chart (shadowed in color 2 and at 60° tilt)

from the values of variable 2, centered around [.5, .5], with a radius of 0.2 units, and with the third

segment exploded. Segment 1 would be filled solid with color index 3 and 1abelled "First Segment".

Segment 2 would be fi lied with a grid pattern of lines 5 pixels apart in color 4 and would be labelled

"Other 50%". PLT would then revert to 20 pie charts.

The TITle command - Syntax: TIT AXIS [ TEXT 1
or: TIT 1/2 [ (SIZE) TEXT 1

The TITle command, previously used only to label the graph's axes now has a second syntax

allowing the definition of a graph title (TIT 1) or sub-title (TIT 2), centered automatically on the

screen, regardless of the presence or position of graph axes. The SIZE parameter (1-8) determines

the size of lettering. If it is omitted, the default size 4 is used. The TEXT string may be as long as

50 characters. The color associated to this text may be modified by issuing the COLor Oraw Index

command (e.g., COL 0 7) PRIOR to defining the title. To delete a title, issue the TIT 1 or TIT 2

command without other parameters.

Examples: PLT> TIT 1 6 MORTALITY FACTOR IMPORTANCE

PLT> TIT 2 Life tables from White River
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The MISsing command - Syntax:

or:

MIS 1V )

MIS ALPHA

The MISsing command now has a second syntax which allows entry of data files in which

missing data are identified by alphanumeric characters (e.g., "." or "*"). In such cases, issue the

MISS ALPHA (first letter is sufficient) command PRIOR to the FILe or SELect command used to

input the data. For technical reasons, the use of alphanumeric missing-data identifiers precludes the

use of table headers and footnotes in the same file. PLT recodes the alphanumerics found in the data

set to the current missing value code. When the command is issued again, the default numeric

missing-data handling is restored (toggle command).

Example: PLT> MIS -1

PLT> MIS A

Current missing value indicator: -1

Alphanumerics in file WILL BE treated as missing values.

The LABel command - Syntax: LAB AXIS 1TIC (TEXT) )

The LABel command is used to define any string of TEXT (up to 50 characters) as the label

to be printed under a given tickmark (TIC, between 1 and 10) along any AXIS (X, Y or YI, or Y2),

instead of the numerical values normally printed by PLT (Fig. 1).

Omitting the text (e.g., LAB X 3) deletes any label previously defined for a given tickmark

on the axis specified. Omitting both tick number and text (e.g., LAB X) deletes aIl labels defined

for the axis.

Example: PLT> LAB X 3 Others

Here, the word "Others" would appear under the third tickmark of the X axis.

The LEGend command - Syntax:

or:

LEG IX Y )

LEG CURVE 1TEXT )

The LEGend command is used to build and position a legend for the graph's curves and

histograms (Fig. 1). The first syntax defines the position of the first line of the legend with respect

to the X and Y (left-hand) axes. The legend may be positioned outside of the frame defined by the

axes. Emitting the LEGend command without parameters cancels legend-drawing.
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The second syntax is used to define the TEXT of the legend for each CURVE. Only curves

(or histograms) for which a legend text is defined figure in the legend. Right-hand Y axis legend

lines always appear below those of the left-hand Y axis. When TEXT is omitted from the second

syntax (i.e, only the curve number is given), any legend previously defined for (he curve is dropped.

The color and size of lettering are the same as those use to draw the graph's axes and tickmark labels.

Example: PLT> LEG 3 .55 .5

PLT> LEG 1 Treatment A




