49>

CFL-ARCHIVES

Sciences forestiéres

Lucie THIBODEAU, Eric JOLICOEUR,

Alison MUNSON, Université Laval

L'impact de traitements sylvicoles intensifs sur le
développement des ectomycorhizes chez le pin blanc.

L'effet de traitements sylvicoles (scarification,
fertilisation, contréle de la compétition et la
combinaison des trois traitements) sur la
mycorhization des racines de pin blanc a été évalué six
ans apres la plantation et l'initiation des traitements.
Les sols provenant des parcelles témoins et des quatre
autres traitements ont été récoltés a I'été 1992 ct
mélangés avec de la tourbe et de la vermiculite qui ont
été préalablement irradiées. La culture de semis de
pin blanc s'effectue pendant six mois dans des pots
contenant ces sols. On cultive aussi des semis dans
des pots témoins contenant de la tourbe pour vérifier
sily a contamination. Le taux de mycorhization ainsi
que la diversité des champignons mycorhizateurs sont
évalués de fagon visuelle. Les différences de
croissance des semis entre les traitements sont
évidentes aprés cing mois; la croissance est
relativement réduite suite au traitement de
scarification. Ces différences seront vérifiées par des
mesures de biomass: séche, et du ratio poussc/racinc
et par une analyse foliaire pour déterminer I'état
nutritif des plants,
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Cette étude avait pour objectif d'étudier la variabilité
génétique de ['épinette noire vis-3-vis le stress hydrique
et d'évaluer les possibités d'acclimatation a la séchresse
suite au préconditionnement par trois cycles d'asséchement
en serre. Deux paires d'écotypes provenant de deux
milieux secs et de deux milieux humides ont fait I'objet de
cette étude. La sécheresse a fortement affecté les
réponses physiologiques des semis de toutes les
provenences d'épinette noire. Lorsque le potentiel hydrique
atteint -2 MPa, les stomates se ferment totalement,
éliminant les échanges gazeux. La comparaison de
I'assimilation, de la conductance et de la transpiration
entre les provenances et les deux écotypes ne montre pas
de différences significatives pendant les périodes de
sécheresse et de récupération. Cependant la concentration
intracellulaire en CO2 et l'efficacité de I'utilisation de I'eau
varient significativement entre les provenances et entre
les écotypes. Par ailleurs, lors du dernier cycle
d'asséche-ment, les semis préconditionnés a la sécheresse
avaient des niveaux d'assimilation, de conductance et de
transpiration significativement plus élevés que ceux des
semis non préconditionnés. Les résuitats obtenus
suggérent que la sélection génétique et les pratiques
culturales en pépiniére peuvent améliorer la résistance de
I'épinette noire & la sécheresse.
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Modélisation du transfert de chaleur et de masse dans les bois
lors du séchage =

Le procédé de séchage engendre des distributions non-uniformes
de teneur en humidité et de température & I'intérieur du bois.
Ces distributions sont & 'origine des contraintes induites dans le
bois lors du séchage. Ces cogtra.intes peuvent dépasser la limite
élastique du bois, provoquant ainsi des défauts irréparables. Les
conditions de séchage doivent étre ajustées durant le procédé de
fagon 2 minimiser les coits sans réduire la valeur du produit.
Les systtmes de contréle des séchoirs actuels sont largement
basés sur des conditions externes au bois. Toutefois, afin
d’optimiser le procédé de séchage, le développement d’un modéle
de transfert de chaleur et de masse est essentiel 4 la connaissance
des distributions de teneur en humidité et de température a
I'intérieur du bois au cours du séchage, ces distributions étant &
I’origine des contraintes induites. L’objectif général du présent
projet de recherche est de développer un modéle de simulation du
transfert de masse et de chaleur permettant la prédiction des
distributions de teneur d’humidité et de température dans le bois
en cours de séchage afin d’optimiser la conduite des séchoirs
industriels. A partir d'un modele de transfert de masse
développé chez Forintek Canada Corp. <t utilisant le concept de
potentiel hydrique comme force motrice de I’eau dans le bois, les
objectifs spécifiques consistent 2 optimiser la description du
transfert de masse dans la couche limite et a ajouter le
phénomene de transfert de chaleur au modele de transfert de
masse existant. La modélisation est rendu possible grace a
I'emploi de la méthode des éléments finis. Les résultats
préliminaires de distributions de masse et de température dans le
bois démontrent le potentiel du modzle.
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