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confirm the potential for selecting fast growth Norway spruce provenances with excellent wood
quality and good adaptation to Quebec's soil and climatic conditions.
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- Within the Norway spruce genetic improvement program, progeny tests have
been planned for each breeding zone. A randomized complete block design adapted from the
modified augmented design was developed with respect to our constraints: more than 250
progenies to test, block of a maximum size of 0.2 ha and reasonable establishment and follow-up
costs. This type of design uses whole plots comprising control plots and subplots to investigate
the general pattern of soil variation. It will make it possible, through ANOVA, to answer such
important questions as: (i) is soil variation in the field homogeneous? (ii) is soil variation in one or
two directions? (iii) if it is two-directional, are these effects additive? If soil variation is shown to
be heterogeneous, we could use three different methods to adjust the data. Three tests were
established in 1992 in the Appalachian breeding zone and the tests for the Laurentian breeding
zone are presently in the nurseries. We feel that this type of design will be more accurate for
analysing the data as we control soil variation.

LE DISPOSITIF ENRICHI MOD}FIE ADAPTE POUR LES TESTS
DE DESCENDANCES D'EPINETTE DE NORVEGE

Dans le cadre du programme de génétique et d'amélioration de I'épinette de
Norvege, nous avons planifié des tests de descendances pour chacune des zones d'amélioration.
Un dispositif de type blocs complets aléatoires a été adapté du dispositif enrichi modifié afin de
respecter nos exigences: plus de 250 descendances doivent étre testées, le bloc doit avoir une
superficie maximale de 0,2 ha et les coits pour I'établissement et le suivi du dispositif doivent
étre raisonnables. Ce type de dispositif utilise le principe des grandes parcelles qui comprennent
des parcelles témoins principales et secondaires pour vérifier 'homogénéité du sol a I'intérieur
des blocs. Il permettra par ' ANOV A de répondre a des questions importantes: (i) est-ce que les
variations du sol sont homogenes dans le bloc? (ii) est-ce que les variations du sol sont dans une
ou deux directions? et (iii) si elles se produisent dans deux directions, est-ce que leurs effets
s'additionnent? Si les variations du sol sont hétérogénes, nous pourrons utiliser trois méthodes
différentes pour ajuster les données. Trois tests ont été établis en 1992 dans la zone d'amélioration
des Appalaches et les tests pour la zone des Laurentides sont actuellement en cours en
pépinieres. Comme ce dispositif tient compte des variations du sol, nous croyons qu'il permettra
d'améliorer la précision des analyses.



