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Mat leger pour etudes meteorologiques ou de derive de pulverisations 

Introduction 

Les etudes rcieteorologicjues et de derive de 

produits pulverises exigent frequemment ['usage 

d'un mat pour soutenir les instruments de meteo et 

d'echantillonnage des gouttelettes, tant dans la foret 

qu'au-dessus du couvert forestier. Ce genre de m&fc 

doit etre a la fois leger, resistant, et facile a 

transporter, a assembler et a eriger. La presente 

publication decrit un mat repondant a ces exigences. 

Le mat erige atteint une hauteur de llm. Au 

besoin, une rallonge ajoutee permet d'atteindre une 

hauteur hors-tout d'environ 13.8 m. Une fois 

demonte pour le transport, le mat a une longueur 

d'environ 3 m. Le poids total est d'environ 24 kg, et le 

dispositifpeutetre erige par deux personnes. 
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Conception du mat 

Le choix s'est porte sur un mat telescopique 

d'aluminium afin de simplifier le montage en foret et 

d'obtenir une structure legere. La figure 1 illustre un 

mat installe. La figure 2 montrc un dessin detaille 

du mat, compose de deux longueurs de tube 

d'aluminium a section carree de 6,1 m (20 pi) 

chacune. Le tube a une largeur hors-tout de 

31,75 mm (1 1/4 po) et une epaisseur de parois de 

3,175 mm (1/8 po). Chaque longueur se demonte en 

deux sections de 3 m pour le transport. Les sections 

sont raccordees par une longueur de tube 

d'aluminium ;\ section carree de 0,31 m de longueur, 

ct d'une largeur hors-tout de 25,4 mm (1 po), et d'une 

epaisseur do parois de 3,175 mm (1/8 po}, fixee par 

une vis d'arret (G, figure 2) dans une des sections, 

avec 0,15 m en saillie. Cette piece de raccordement 

usinee est conc.ue pour s'adapter a I'lnterieur du tube 

de plus grande largeur. Pour developper une 

longueur de 6 m, les sections sont raccordees 

ensemble tel qu'illustre a la figure 3. 

Les deux sections de 6 m sont conc.ues pour se 

deplacer parallelement I'une par rapport a i'autre au 

moyen dc deux ensembles de roulcment (F et H, 

figures 2 et 4), Tun a 1,22 m du sommet de la section 

de 6 m inferieure, I'autre a 25 mm du bas de hi 

longueur de 6 m superieure. Ces ensembles se 

composentde deux pieces en barre plate d'aluminium 
de 89x25,4x3,2 mm (3* x 1 x 1/8 po) fixees aux 

sections de 6 m par des rivets de 4,3 mm (3/16 po). 

Une barre plate est espacee de la section de 6 m par 

des rondelles tie 1,625 mm (64/1000 po) d'epaisseur, 

afin de permettre le libre mouvement de la section de 

6 m adjacentc dans 1'ensemble de roulement. Des 
rouleaux de nylon d'un diametre exterieur de 19 mm 

(3/4 po) sont maintenus entre les barres plates par un 

axe de chape de 41 x 7,9 mm (1 5/8 x 5/1S po). 

1. M4t dresSB, avec rallonge. parmi ties aulnes rouges 

(Alnus rubra Bong.). 
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Figure 2. Trace du mat illustrant les details de constructitin 

(pas a I'echelle). 

A) Collier triangulaire, auquel sont fixes les trois 

haubans superieurs. 

B) Axe de chape, 7.9 mm de diam&trc (5/16 po), & 

0,61 m du sommoi du mat. 

C) Trou, 11 mm dediametre (7/1G po), pour hauban in-

ferieur. 

D) Ensemble de poulie pour erection du mat. 

El Deux attaches pour fixation des haubans infiirieurs. 

Fl Ensemble di- roulimient, A 1,22 m du sominut dv la 

section de 6 in inferieure. 

G) Vis d'arret, d 76 mm dujuint. 

I1J Ensemble de roulement, i 25 mm du bas de la 

section de 6 m sjp^rieurt. 

1) Trou, 11 mm de diamelre (7/lti po] pour fixation ile 

ladrisse. 

J) Corn!i1 re d'arret, a 0,61 m dubasde lu section de 6 m 

inferieurt. 

K) Trou, 7,9 mm de diametre (5/1G po). a 22 mm du bas 

du mat, pour (joujon. 

L) Socle de mdt. 

\ 
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Figure 3. Kaccnrriemcnt do mat demonte. 
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Figure I. Knsciiililedcroulcment. 

Le mat se dresse a I'aide d'une drisse fixee au 

pied (I, figure 2) de la section de 6 m sup6rieure par 

un fermoir a pression (Spae-Naur). La drisse monte 

et s'enroule sur une poulie (D, figure 2) au sommet dc 

la longueur de 6 m inferieuro et redescend a la base 

du mat, portant un second fermoir a pression qui peut 

etre accroche a 1'axe de chape (K, figure 2} a la base 

du mat pour le maintenir en position levee. 

L'ensemble de poulie (figure 5) est analogue a 

. . 

l'ensemble de roulement. Cependant, pour recevoir 

le rea, les barres plates ont une longueur de 10,2 cm 

(4 po). Le rea de nylon, d'un diametre exterieur de 

31,8 mm (1 1/4 po), est cannele afin de guider la 

drisse et est tenu en place par un axe de chape de 

66,7 x 7,9 mm (2 5/8 x 5/16 po). L'ensemble de poulie 

comporte en outre un profile d'aluminium en LJ 

decoupe dans un tube a section carree, destine a 

maintenir la drisse sur le rea. Pour eviter un 

glissement et la sortie de la section de 6 m de 

l'ensemble do poulie, une corniere d'aluminium est 

placee a 0,61 m de la base (J, figure 2). Lorsque le 

mat est dresse, les deux sections de 6 m se 

chevauchent de 1 m. Au besoin, il est possible 

d'inserer dans la section de 6 m superioure une 

rallonge de 3 m de longueur en tube d'aluminium de 

section carree, d'une largeur hors-tout de 25,4 mm 

(1 po) et d'une epaisseur de parois de 3,175 mm 

(1/8 po). 

Le socle du mat (L, figures 2 et 6) est un 

rectangle de contreplaque de 0,61 x 0,3 x 0,019 m 

(24 x 14 x 3/4 po) portant une plate-forme faite d'une 

longueur de 0,15 m de tube d'aluminium a section 

carree d'une largeur hors-tout de 45 mm (1 3/4 poh 

Le mat est fixe au socle a I'aide d'un goujon. Deux 

trous dans le socle permettent de le fixer au sol avec 

des piquets. 

Le mat est stabilise par six haubans. Trois 

d'entre eux partent d'un collier triangulaire en tole 

d'aluminium de 3,2 mm (1/8 po) d'epaisseur monte au 

sommet de la section de 6 m superieure (A, figures 2 
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Figure 5. Ensemble de puulic 

. Socle du mat. 

et 7). Le collier est assujetti au mat par un goujon de 

7,9 mm (5/16 po), place a 0,61 m du sommet de !a 

section de 6 m superieure (B, figure 2). Les trois 

autres haubans partent du sommet de la section de 

6 m inferieure. Deux sont fixes aux attaches 

(E, figure 2} en barres d'alumimum de 102x25,4 

x 3,2 mm (4 x 1 x 1/8 po) pliees pour reduire la 

deformation. Ces attaches font partie de 1'ensemble 

longueur et de 6,4 mm (1/4 po) de diametre, termines 

par des fermoirs a pression pour les fixer au mat. 

Les appareils de meteorologie et d'echan-

tillonnage des gouttelettes peuvent etre hisses 

directement sur le mat ou a l'aide d'une drisse qui 

de poulie. Le troisieme hauban est fixe a un trou de 

11 mm de diametre (7/16 po) (C, figure 2). Tous les 

haubans se composent de cables de nylon de 13ra de 
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Figure 7. Collier trianfiulaire avee haubans fixes. 
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sert a dresser le mat. Cette drisse passe par un bras 

(figure 8) pres du sommet du mat. Ce bras est une 

tige d'aluminium de 0,46 m {18 po) de longueur et de 

12,8mm (£po) de diametre, dotee d'un filetage de 

50 mm (2po) a une extremite, placee dans un trou 

dans le mat et fixee par un ecrou a oreilles. Deux 

poulies sont attachees au-dessous du bras pour 

soutenir la drisse en cable de nylon de 30,5 m de 

longueur et de 6,35 mm (1/4 po) de diametre. 

Les materiaux de construction du mat 

proviennent des fournisseurs suivants: Ideal Metals, 

268, Orenda Road, Brampton (Ontario) L6T 4A7 

(aluminum); Johnston Industrial Plastics, 20, 

Fleeceline Road, Toronto (Ontario) M8V 2K3 (nylon); 

Spae-Naur, B.P. 544, Kitchener (Ontario) N2G 4B1 

(axes, goujons et fermoirs a pression). 

Erection du mat 

Les divers elements du mat sont assembles au 

sol. Le socle est ensuite fixe a I'aide de piquets et le 

mat est dresse a la verticale. Les trois haubans 

inferieurs sont fixes par piquets pour soutenir le mat. 

La section de 6 m superieure est montee en tirant sur 

la drisse, puis fixee en atfachant la drisse au goujon a 

la base du mat a I'aide du Fermoir a pression. Les 

trois haubans superieurs sont ensuite fixes par des 

piquets. Le temps necessaire pour monter le mat en 

foret est d'environ 15 minutes. Les appareils d'un 

poids maximum de 4 kg peuvent etre aisement hisses 

sur le mat a I'aide de la drisse. Des mats ainsi concjus 

et constructs par I'IRRF ont donne de bons resultats 

et ont ete utilises pour soutenir du materiel 

meteorologique et d'echantillonnage de gouttelettes, 

des ballons de balisage et des antennes radio. 

W.J.G. Beveridge et X.J. Payne. 
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