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Expérience réussie
BC Passive House construit des systèmes de panneaux 
préfabriqués pour des bâtiments à très faible utilisation 
d’énergie qui respectent la norme rigoureuse des maisons 
passives. 

La norme des maisons passives est une norme volontaire 
dans le domaine de l'efficacité énergétique qui vise 
à réduire l’empreinte écologique d’un bâtiment et les 
besoins énergétiques pour le chauffage des pièces de 
90 p. 100 par rapport aux besoins moyens d'une maison.

Besoin de 
financement? 

1 KSH Consulting

Pour découvrir les différentes possibilités en matière de subventions, de prêts et de financement offertes 
dans votre région, consultez la base de données du Réseau Entreprises Canada au 
www.entreprisescanada.ca/fr/programmes/.

Systèmes de panneaux préfabriqués pour les maisons passives
Une technologie qui mérite d'être reproduite

Faits en bref   
Technologie : Maisons passives préfabriquées
Reproductibilité : Bon potentiel
Coût en capital : De 4 à 5 millions de dollars
Résultat : Des panneaux préfabriqués pour la construction
personnalisée de maisons et de bâtiments commerciaux

Avantages liés à l’utilisation de systèmes de 
panneaux préfabriqués pour les maisons passives1

• Réduction de l’empreinte écologique
• Bâtiments à très faible consommation d’énergie qui consomment

très peu d’énergie pour le chauffage ou la climatisation des
pièces.

• Bâtiments très bien isolés et étanches à l’air qui permettent
la circulation vers l’extérieur, évitant ainsi la moisissure ou les
défauts qui peuvent survenir dans les maisons étanches à l’air.

• Durabilité puisque les maisons ne consomment que 10 p. 100
de l'énergie requise par le chauffage et la climatisation d'un
bâtiment-type.

• Maisons confortables grâce aux cadres isolés qui permettent
de conserver les planchers et les murs à la même température
agréable.

Comment cela fonctionne
Le système de panneaux préfabriqués pour les maisons passive 
de BC Passive House, est un système de mur de masse qui est 
très bien isolé et étanche à l’air tout en maintenant la circulation 
vers l’extérieur, évitant ainsi les défauts qui peuvent survenir 
dans les maisons étanches à l’air. 
La préfabrication des éléments de la maison passive comporte 
plusieurs avantages réaliser plusieurs améliorations :

• meilleur contrôle de la qualité;
• diminution des déchets et des débris;
• diminution des coûts et du temps nécessaire

pour la construction;
• les panneaux arrivent sur le chantier avec la possibilité

d'inclure l’isolant, les fenêtres, les portes ou le parement ;
• l’utilisation de composantes assemblées avec des joints plus

étanches améliore les résultats énergétiques.

https://entreprisescanada.ca/fr/programmes/#/?page=1
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Degré de maturité de la technologie(très élevé) 
La technologie a-t-elle été mise en œuvre à l’échelle 
commerciale à l’extérieur du Canada? 
• La technologie a été adaptée avec succès aux climats

nordiques et a suscité beaucoup d’intérêt pour la
commercialisation en Europe. En fait, en Allemagne, tous
les bâtiments neufs doivent dorénavant être construits selon
cette norme. La norme de la maison passive soulève l’intérêt
en Amérique du Nord et affiche un potentiel immense.

Facilité de mise en œuvre(très élevée) 
Avec quelle facilité la technologie peut-elle être 
reproduite si l’on considère la complexité du procédé, 
les dépenses d’investissement ou la question de la 
propriété intellectuelle?
• Les composantes des panneaux de la maison passive sont

offertes sur le marché et les techniques de construction
sont semblables à celles d’autres types de panneaux
préfabriqués pour les maisons.

Reproductibilité du procédé (élevée) 
Existe-t-il plusieurs sites pouvant accueillir un tel projet? 
• Le potentiel de reproductibilité des systèmes de panneaux

préfabriqués pour les maisons passives est élevé et requiert
relativement peu d'exigences dans une installation.Plus le
potentiel d’économie d’énergie associé à cette technologie
sera reconnu en Amérique du Nord, plus les occasions de
construire d’autres installations se multiplieront.

Débouchés (élevés) 
La taille relative du marché ciblé par cette technologie 
est-elle accessible?
• Oui, ces maisons passives préfabriquées, associées à

l’économie d’énergie qu’elles entraînent à long terme,
réduisent la différence de coût par rapport aux maisons
classiques dans les différents marchés.

• Les modifications récentes apportées aux codes du
bâtiment à l'échelle provinciale et fédérale ouvriront
davantage les marchés au Canada en fonction des
applications de la norme de la maison passive dans
le secteur des bâtiments résidentiels et le secteur des
bâtiments commerciaux.

Avantages socioéconomiques(élevés)  
Le projet contribue-t-il à la création d’emplois, à 
générer des avantages environnementaux et au 
potentiel de transformation de l’industrie?  
• Le peu d’énergie requis pour chauffer et climatiser les

bâtiments construits selon la norme de la maison passive
au Canada contribuera à réduire de manière importante
l’utilisation d’énergie du Canada et les émissions de dioxyde
de carbone (CO2).

• Chaque maison construite avec ces panneaux préfabriqués
réduirait en réalité, près de 2 400 tonnes émissions de gaz à
effet de serre par année.

Ce procédé vous convient-il?2

a	 La principale exigence liée à ce procédé consiste en une grande superficie d’installation industrielle, nécessaire 
pour la conception et l’assemblage commandés par ordinateur et à la main des panneaux.

a	 La technologie requise pour ce procédé n’est pas tellement différente de celle employée dans les maisons 
construites sur place. 

a	 Les panneaux en bois canadien constituent l’élément principal de la construction : bois d’œuvre, bois d’ingénierie 
et sous-produits du bois. 

Avis de non-responsabilité : Cette analyse sur la reproductibilité 
du procédé repose sur la technologie mise en œuvre dans le cadre 
du projet subventionné par le programme Investissements dans la 
transformation de l'industrie forestière (ITIF). Le programme ITIF 
n'appuie aucun fournisseur de technologie en particulier et a préparé 
cette courte analyse dans le seul but d'informer ceux qui envisagent 
de réaliser ce type de projet.

2 Analyse des possibilités de reproduction des projets actuellement financés par le programme Investissements de la transformation de l'industrie 
forestière (ITIF) au Canada. KSH Consulting, 2015.
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